
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

GAEP-K BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOX SERIE GAEP-K

   

Bilancia mul funzione ad al ssima precisione,
ada a per laboratorio e uso industriale. La
stru ura completamente in acciaio INOX la
rende ideale per ambien  ad eleva  requisi
d'igiene.

DIVISIONE (g): 0,1. PORTATA (g): 33000.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display fluorescente a 8 cifre ad alto contrasto.
Tastiera impermeabile a membrana, a 10 tasti più due LED di segnalazione funzioni attive.
Costruzione impermeabile completamente in acciaio INOX IP65.
Rilevamento del peso tramite diapason.
Piatto in acciaio INOX, dimensioni 400x350mm.
Bolla di livello e piedini regolabili.
Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione.
Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore serie 3590E o stampante.
Cavo lunghezza 1 m per collegamento tra piattaforma e indicatore di peso.
Imballo: dimensioni 480x570x930 mm.
A richiesta:
- servizio di taratura con emissione del relativo certificato;

 

FUNZIONI

totalizzazione;
conteggio pezzi;
impostazione del coefficiente di densità;
pesata %;
Controllo peso HI-LO;
conversione unità di misura: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt;
azzeramento;
inseguimento di zero;
tara semiautomatica;
calibrazione digitale.

 

MANUALE D'USO

Manuale d'uso disponibile in: IT, EN, DE

 

  VERSIONI

  

 
Versioni disponibili

 
Codice

Classe
Piatto

Max (mm)
Max
(g)

d
(g) (g)*

Linearità
(g) +/-

Ripetibilità
(g)

GAEP33K  II 400x350 mm 33000 0,1 -- 0,3 0,1



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


